
Le nostre soluzioni a garanzia
della qualità e della certezza
nelle vostre misurazioni.

 

MASSE ITA MASSE IN CLASSE DI PRECISIONE M1 PER BILANCE DI GROSSA
PORTATA

   

Masse ada e nelle applicazioni di metrologia
legale e nel se ore industriale, par colarmente
indicate per la taratura di pese a ponte e
impian  di alta capacità.
La classe di precisione M1 consente l'u lizzo di
queste masse per il controllo e la taratura di
bilance e pese in classe III fino a 10.000e.



 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

CLASSE DI PRECISIONE M1
ESECUZIONE IN ACCIAIO VERNICIATO CON MATERIALE DI RIEMPIMENTO FERROSO (WM1PK2000)
ESECUZIONE IN FUSIONE DI GHISA VERNICIATA (WM1VK100-WM1VK200-WM1VK500-WM1VT1)
BOLLO DI VERIFICA PRIMA A RICHIESTA
CERTIFICATO DI TARATURA ACCREDIA (EA) A RICHIESTA
IMPILABILI/FACILMENTE TRASPORTABILI CON CARRELLO O GRU
MINIMO INGOMBRO PER STOCCAGGIO E TRASPORTO
ALTA DENSITA' E STABILITA' DI PRECISIONE NEL TEMPO
BUSSOLA DI TARATURA LATERALE A TENUTA STAGNA.

SERVIZIO DI TARATURA
Di seguito può visualizzare l’anteprima del certificato di taratura. Presti particolare attenzione al punto 2. "Informazioni necessarie", dati
da comunicare al laboratorio quando si richiede la taratura.

Certificato di Taratura



  

 

  
SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE 

Le specifiche tecniche e le immagini riportate possono essere soggette a miglioramenti e modifiche senza preavviso.


